Guide Assemblage T960

IMPORTANT : lire attentivement les instructions avant utilisation du tapis 

1/ ATTENTION : Pendant l’assemblage du tapis il y a plusieurs points a respecter. Si les instructions ne sont pas correctement suivies comme par exemple tous les boulons correctement serrés, le tapis peu être instable ou être bruyant a l usage. Une attention particulière au sens de montages des bras doit être respecté. Si le tapis est correctement assemblé son utilisation donnera toute satisfaction à son propriétaire. 

2/ DEBALLAGE : Faire attention lorsque vous bougez et transportez le tapis. Ne jamais ouvrir le carton lorsqu’il est sur le coté. Ne jamais transporter le carton si il n’est pas assemblé avec tous les angles en place. Ne pas transporter le tapis avant qu’il soit complètement assemblé. Vous pouvez déplacer l tapis que lorsque il est en position relevé avec le loquet de sécurité enclenché. Ne déballer le tapis uniquement au moment où vous décider de le monter. Placer votre tapis sur une surface bien plate. Il est recommandé de poser au sol un revêtement protecteur.

NE PAS RESPECTER LES INSTRUCTIONS DU MANUEL D UTILISATION PEUT ENtRAINER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES.

Avant d’assembler le tapis noter le numéro de série et le nom du modèle qui sont situés a la gauche du bouton de marche / arrêt et du cordon d’alimentation électrique.

NOTER VOTRE NUMERO DE SERIE ET LE NOM DU MODELE DANS LES ESPACES CI-DESSOUS

Numéro de série :

Nom du modèle :

Si vous devez contactez le service après vente vous devrez vous referez a ces informations.

English / french

Water bottle pocket / emplacement pour la bouteille d’eau

Control panel / console de contrôle

Safety key placement / emplacement clé de sécurité

Console mast / bras de support de console

Motor cover / carter moteur

Running belt - running deck / surface de course – plateau de course

Side rail /  rail latéral

Roller end cap / carter de protection

Rear roller adjustemet holts / vis de réglage de centrage de la bande

Console / console

Water bottle pocket / emplacement pour la bouteille d’eau

On off swicth / interrupteur marche arret

Circuit breaker / disjoncteur automatique

Power cord / câble d’alimentation

Transport wheel / roue de transport

OUTILS FOURNIS

Clé de 5 mm

Clé de 4 mm

ATTENTION : Durant la procédure d’assemblage veuillez a ne pas serrer tous les boulons et écrous complètement afin de vérifier si il n’y a pas une erreur de montage. Une légère application de graisse est recommandée pour faciliter le montage. Une graisse pour vélo au lithium est recommandée.

ETAPE 1 :

A Ouvrir le sac 1 de pièces.

B Enfiler l extension de châssis gauche dans le tube de support de console. Fixer en utilisant 2 vis A sur le coté.

C Refaire le montage du coté opposé.

Bolt / vis

Flat washer / Rondelle plate

Spring washer / rondelle fendue

Arc waxher / rondelle parker

Qty/ quantité

ETAPE 2 :

A Ouvrir le sac 2 de pièces

B Enfiler le mat de support de console droit dans le support de console du châssis. Fixer sur le devant du mat de support de console en utilisant 2 vis A, 2 rondelles fendues B et 2 rondelles Parker D.

Sur le cote du mat de support de console fixer en utilisant 2 vis A, 2 rondelles fendues B et 2 rondelles plates C

C Refaire le montage du coté opposé

D Fixer le loquet de sureté à l’aide des deux vis D (Cruciforme)

ETAPE 3 :

A Ouvrir le sac 3 de pièces

B Fixer la console en haut des mats de support de console en utilisant 2 vis A, 2 rondelles fendues et 2 rondelles parkers.

C Refaire le montage du coté opposé

D Connectez les câbles électriques de console et avec beaucoup de précaution glisser les câbles dans les mats de supports de la console.

ATTENTION : ne pas coincer un câble a ce moment du montage de la console. Assurer vous que les câbles sont bien positionnés et que les fiches électriques sont bien branchées

Console / console

Arc washer / rondelle fendue C

Spring washer / rondelle parker B

Bolt / vis A

Upright mast / Mat de support

ETAPE 4 :

Fixer le capot de protection des fiches électriques
A Ouvrir le sac 4 de pièces

B Fixer les bras de maintien en utilisant 2 vis (A)

C Fixer les bras de maintien sur les bras de support de console en utilisant 2 vis (B) et 2 rondelles (C).

D refaire le montage du coté opposé
